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Instrukcja obshugi
Zasilaczcy KORAD
KD 3005D

I

Dziekujemy Panstwu za zakup zasilacza KORAD
Prosimy o zapoznanie sie z instrukcja obstugi przed uzyciem urzadzenia.
Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego uzycia w przysztosci
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SYMBOLE OSTRZEGAWCZE

Rozdzial ten zawiera wazne instrukcje dotyczace bezpieczenstwa, ktére musza by¢
przestrzegane podczas obstugi oraz przechowywania zasilaczy laboratoryjnych serii
KD3000 oraz KD6000. Przeczytaj ponizsze uwagi aby zapewni¢ sobie
bezpieczenstwo, a takze aby utrzymac jak najlepsze warunki przechowywania
zasilaczy laboratoryjnych serii KD3000 oraz KD6000.

Symbole Ostrzegawcze

Ponizsze symbole ostrzegawcze moga pojawi¢ w ponizszej instrukcji uzytkownika a takze w
instrukcji zasilacza nalezacego do danej serii.

OSTRZEZENIE

NIEBEZPIECZENSTWO Wysokie Napiecie

=

NIEBEZPIECZENSTWO Wysokie Napiecie
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WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Wskazowki Dotyczace Bezpieczenstwa

o Nie blokuj, nie zatykaj otworow wlotowych wentylatora chtodzacego.

o Unikaj szkodliwych czynnikéw oraz niewlasciwej obstugi, ktére moga
prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia.

o Nie podejmuj préb naprawy urzadzenia, jesli nie jesteS wyszkolonym do tego
serwisantem.

NAPIECIE WYJSCIOWE

: o Napiecie wyjsciowe: 100V / 120V / 220V / 230V 50/ 60 Hz
£ o Aby unikna¢ porazenia elektrycznego, podiacz kabel zasilajacy urzadzenia do
gniazdka wyposazonego w kotek uziemiajacy.

Charakterystyka Bezpiecznika

: Model 110V/120V 220V/230V
A KD3003D T4A/250V T2A/250V
S KD3005D T5A/250V T3A/250V
KD6003D T5A/250V T3A/250V

oAby unikna¢ zagrozenia wymien bezpiecznik na okreSlony typ oraz o okreSlonej
wartosci znamionowej.

o Przed wymiang bezpiecznika odlacz przewod zasilajacy.

o Przed wymiang bezpiecznika upewnij sie, ze przyczyna jego spalenia zostala
naprawiona.

A\ Ostrzezenie:

.
Zasilacz laboratoryjny stuzy jako Zrédto zasilania pradem statym urzadzen niskiego napiecia i nie
jest przeznaczony do tadowania akumulatoréw.

Zasilacz nie jest tadowarka. Do tadowania akumulatoréw nalezy korzystac z odpowiednich
tadowarek.

A\ Produkt moze by¢ uzywany tylko pod nadzorem.
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INFORMACJE OGOLNE

Panel Przedni - Wprowadzenie
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WskazZnik Trybu Pracy

e OCP Wskaznik przeciw przecigzeniowy. W momencie uruchomienia tej funkcji zapala sie
dioda

e C.C C.C jest wskaznikiem trybu statego pradu wyjsciowego. W momencie wybrania

danej opcji zapala sie dioda C.C.

e C.V C.V jest wskaznikiem trybu stalego napiecia wyjsciowego. W momencie wybrania
danej opcji zapala sie dioda C.V.

e LOCK LOCK jest wskaznikiem blokady ustawien

Regulacja napiecia i pragdu za pomocg pokretta

Zasilacz pracuje w 2 trybach: Napiecia, Pradu

Tryb 1: Przed ustawieniem, naciska¢ pokretta do regulacji biezacych poziomow napiecia i.

Tryb 2: ustawi¢ bezposrednio, nie trzeba naciska¢ pokretla. I te 2 tryby mozna przesuna¢ naciskajac
pokretto regulacji napiecia i aktualny pokretto regulacji w tym samym czasie i przytrzymanie przez
2 sekundy.

Tryb 1
VOLTAGE

Push/Hok

Noo

LOCK/UNLOCK \_

PUSH
FINE/COARSE
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Specyfikacje

Uwaga: Ponizsze specyfikacje zostaly przetestowane dla temperatury 25°C, +/- 5°C, a takze po 20
minutowej rozgrzewce.

Zakres Napiecia 0-30V 0-30V 0-60V
Zakres Natezenia 0-3A 0-5A 0-3A

Napiecie <0.01%+2mv <0.01%+2mv <0.01%+2mv
Natezenie <0.1%+5mA <0.1%+10mA <0.1%+5mA

Napiecie <<0.01%+3mv <0.01%+3mv <0.01%+3mv
Natezenie <0.1%+3mA <0.1%+3mA <0.1%+3mA

Napiecie 10mV 10mV 10mV
Natezenie 1mA 1mA 1mA

Napiecie <0.5%+20mV <0.5%+20mV <0.5%+30mV
Natezenie <0.5%+5mA <0.5%+10mA <0.5%+5mA

Napiecie <1mVrms <2mVrms <1mVrms
Natezenie <3mArms <3mArms <3mArms

Napiecie <150ppm <150ppm <150ppm
Natezenie <150ppm <150ppm <150ppm

Napiecie 10mV 10mV 10mV
Natezenie 1mA 1mA 1mA

Napiecie <150ppm <150ppm <150ppm
Natezenie <150ppm <150ppm <150ppm

Narastanie Napiecia
Spadek Napiecia

Instrukcja uzytkownika — 1 szt., kabel zasilajacy — 1 szt.

Szer. 110 x Wys. 156, Dlugosc¢ 260 KD3003x — 4kg, KD3005x — 4,8 kg
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Informacje zawarte w instrukcji sg chronione prawem autorskim. Wszelkie kserokopie, reprodukcje
lub thumaczenia na inny jezyk sg niedozwolone, chyba ze zostaly oficjanie dozwolone przez
KORAD TECHNOLOGY. Wszystkie prawa sa zastrzezone.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji sg prawidlowe podczas drukowania. Jednak KORAD

TECHNOLOGY bedzie stale ulepsza¢ produkty i zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji,
wyposazenia i procedury obstugi w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

KORAD TECHOLOGY CO. LTD.
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